	Prozessquelle: 
	
	Nr:
	XXXXX



	Prozessquelle: 
	
	PQ Nr:
	



	1. Prozessquelle:

	Gemeinde(n):
	
	Gewässer-Nr:
	

	
	
	
	

	Prozesse:
[Auswahl der verschiedenen Wasserprozesse, Mehrfachauswahl möglich]
	 statische Überflutung
 dynamische Überflutung
	 Übersarung 
 Ufererosion
	 Murgang


	
	
	
	

	Beurteilungsstand:
	Datum
	Büro
	Kurzbeschrieb der Arbeiten

	[pro Bearbeitung ein Eintrag, kurzer Beschrieb der gemachten Arbeiten, etc.]
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	2. Situation:

	



Anhang:
 Fotodokumentation
 ________________

	3. Grundlagen

	Gutachten/Berichte/
Karten/ Interviews:
	

	
	

	Bekannte Ereignisse:
	 keine Ereignisse bekannt
	

	[bei Bedarf weitere Zeilen einfügen]
	Ereignisdatum
	StorMe Nr.
	Beschreibung
	Quelle

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	Überwachungen/
Messstellen:
	 keine

	
	

	
	

	Beschreibung des Einzugsgebietes und des Gerinnes:
	

	Geologie:
	

	Geomorphologie:
	

	Hydrologie:
	

	Niederschlag [mm]:
	1h / 2.33 Jahre
	24h / 2.33 Jahre
	1h / 100 Jahre
	24h / 100 Jahre

	
	
	
	
	

	Quelle Niederschlagsdaten:
	

	massgebendes Ereignis:
[kurzer Starkregen, langanhaltendes Ereignis… ]
	

	

	Murgangfähigkeit:
	
	erwiesen
[Ereignisse, eindeutige Phänomene, etc.]
	
	möglich
[Steilheit EZG, Geschiebepotential, etc.]
	
	nicht gegeben
[Kriterien nicht erfüllt]

	Beschreibung
Beurteilung:
	

	

	4. Grundszenarien:

	Schutzbauten:
	 keine
	
	
	Wirkung (Protect)

	
	Bez.
	Typ
	Ort/Lage
	Zustand
	JA
	NEIN

	[bei Bedarf weitere 
Zeilen einfügen]
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Grundszenarien Abfluss:

	Schätzverfahren:
	

	Abflussspitze [m3/s]
	Bez.
	Fläche EZG
[km2]
	Kote
[m ü.M.]
	häufig
0-30 Jahre
	selten
30-100 Jahre
	sehr selten
100-300 Jahre
	Extremereignis
EHQ (>>300 Jahre)
	q100
[m3/s/km2]

	[pro Bemessungspunkte angeben…]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ganglinie:
	

	Grundszenarien Geschiebe:

	Potential:
	

	Schätzverfahren:
	

	Geschiebefracht [m3]
	Bez.
	Fläche EZG [km2]
	Kote
[m ü.M.]
	häufig
0-30 Jahre
	selten
30-100 Jahre
	sehr selten
100-300 Jahre
	Extremereignis
EHQ (>>300 Jahre)

	[pro Bemessungspunkte angeben…Checkbox, wenn Murgang massgebend]
	
	
	
	
	 Murgang
	
	 Murgang
	
	 Murgang
	
	 Murgang

	
	
	
	
	
	 Murgang
	
	 Murgang
	
	 Murgang
	
	 Murgang

	Grundszenarien Schwemmholz:

	Potential:
	

	Schätzverfahren:
	

	Schwemmholzfracht [m3]
	Bez.
	Fläche EZG [km2]
	Kote
[m ü.M.]
	häufig
0-30 Jahre
	selten
30-100 Jahre
	sehr selten
100-300 Jahre
	Extremereignis
EHQ (>>300 Jahre)

	[pro Bemessungspunkte angeben…]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Beschreibung Prozessablauf:
	

	Bemerkungen
	





	5.1 Schlüsselstelle S1:

	Beschreibung

	Fläche EZG [km2]:
	
	Kote [m ü.M.]:
	
	Koordinaten (X/Y):
	
	

	Art der Schlüsselstelle:
	

	baulicher Zustand / Unterhalt:
	

	[Bild(er) der Schlüsselstelle]

	

	Grundlagen Hydraulik

	Methode zur Kapazitätsberechnung:
	

	Geometrie:
	
	Dimension
[m]:
	
	
	B
	
	H
	
	Neigung
	
	
	

	charakteristische Korndurchmesser [cm]:
	
	k-Werte [m1/3/s]:
	Sohle
	
	Böschung links
	
	Böschung rechts
	
	Sohlen-gefälle [%]:
	

	Kapazitätsreduzierende Faktoren:
	

	Bemerkungen:
	

	

	
Szenarien Definition

	Ereignisfrequenz
	häufig
	selten
	sehr selten

	
	0-30 Jahre
	30-100 Jahre
	100-300 Jahre

	Fliessgeschwindigkeit [m/s]:
	
	
	

	Abflusstiefe [m]:
	
	
	

	Veränderung der Gewässersohle:
	
	
	

	erforderliches Freibord [m]:
	
	
	

	Verminderung Abflussquerschnitt durch 
Verklausung/Auflandung [%]:
	
	
	

	Abflusskapazität 
effektiv [m3/s]:
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Ausbrechende Wassermenge: Spitze [m3/s] und Volumen [m3]:
	
	
	

	Ausbrechende Geschiebemenge [m3]:
	
	
	

	Beschreibung des Szenarios:
	
	
	

	Extremereignis EHQ 
(>> 300 Jahre):
	

	Bemerkungen:
	




	6. Wirkungsanalyse:

	Beurteilungsmethode, Modellannahmen, Umgang mit Modelloutputs:
	

	Beschreibung Prozessgebiet:
	

	Berücksichtigte Wirkung von Schutzbauten / leitenden Strukturen:
	

	
	

	Wirkungsraum
häufiges Ereignis
(0-30 Jahre)

 Überflutung
 Übersarung
 Übermurung
	

	Szenarienspezifische Annahmen / Bemerkungen:
	

	
	

	Wirkungsraum
seltenes Ereignis
(30-100 Jahre)

 Überflutung
 Übersarung
 Übermurung
	

	Szenarienspezifische Annahmen / Bemerkungen:
	

	
	

	Wirkungsraum
sehr seltenes Ereignis
(100-300 Jahre)

 Überflutung
 Übersarung
 Übermurung
	

	Szenarienspezifische Annahmen / Bemerkungen:
	

	
	

	Wirkungsraum Extremereignis
 (>> 300 Jahre)

 Überflutung
 Übersarung
 Übermurung
	

	Szenarienspezifische Annahmen / Bemerkungen:
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