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_ 100 Vorlage

108 Legende Einwirkungen infolge Verkehrslasten

EINWIRKUNGEN INFOLGE STRASSENVERKEHR
Nach Norm SIA 261 (2003), Kap.10 und SIA 261/1 (2003), Kap.10

Lastanordnung Lastmodell 1 mit fiktiven Fahrstreifen i
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Lastmodell 1 Achslasten * Verteilte Belast.
Laststellung agi + Qui 0lgi * Ok
Fahrstreifen 1 (i=1) | 270 kN 8.1 KN/m?
Fahrstreifen 2 (i=2) | 180 kN 2.25 kN/m*
Fahrstreifen 3 (i=3) | -- 2.25 kN/m?
Ubrige Fahrstr. (i>3) | -- 2.25 kN/m?
Restflachen  (i=r) | -- 2.25 kKN/m?
Lastmodell 3 Gesamtlast Anzahl
Ausnahmetransporte (Achslast) Achsen
Route Typ Il Qx=2'400 kN 2.6
(2 +Q,= 200 kN) | (2 Fahrschemel)

* inkl. dynamischer Wirkung

Lastbeiwert Leiteinwirkung:
yQ = 1.5 fir Grenzzustand Typ 1, 2 nach SIA 260 (2003)

Widerstandsbeiwerte der einzelnen Baustoffe gemass
SIA 262 bis 267 (2003)

Diese Vorlage Legende Einwirkungen infolge Verkehrslasten wird durch die Dienststelle Verkehr und
Infrastruktur zur Verfigung gestellt.
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