
Gitterrostabdeckung auf-
klappbar, Spezialausführung
mit Scharnieren analog Typ Y

Allplan 2018

Bodenklappe

H/W = 594 / 1890 (1.12m²)

Grundriss Zwischenpodest, 1 : 50
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Bodenklappe
50 x 50cm

8* Bodenhülsen für
Absturzsicherung
z. B. Signal AG,
Typ EB 150
oder gleichwertig
mit Kunststoffdeckel
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Fussplatten
FLA 150*15-150 mm

Einstiegsleiter Chromstahl 1.4571
mit Fallschutzschiene bei Höhe > 3.00m

Einstiegsleiter Chromstahl 1.4571
mit Fallschutzschiene bei Höhe > 3.00m

Einstiegsleiter Chromstahl 1.4571
mit Fallschutzschiene bei Höhe > 3.00m

Einstiegsleiter Chromstahl 1.4571
mit Fallschutzschiene bei Höhe > 3.00m
inkl. Aufsteckvorrichtung für Einstieghilfe

Einstiegsleiter Chromstahl 1.4571
mit Fallschutzschiene bei Höhe > 3.00m
inkl. Aufsteckvorrichtung für Einstieghilfe

Einstiegsleiter Chromstahl 1.4571
mit Fallschutzschiene bei Höhe > 3.00m
inkl. Aufsteckvorrichtung für Einstieghilfe

Einstiegsleiter Chromstahl 1.4571
mit Fallschutzschiene bei Höhe > 3.00m

Einstiegsleiter Chromstahl 1.4571
mit Fallschutzschiene bei Höhe > 3.00m

Retenetionsvolumen Total: 278m3

Grundriss

Untersicht

Bo
de

nk
la

pp
e

B

Pu
m

pe
ns

um
pf

V 
= 

~5
.6

m
3

Q Q

Q
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Gef.

QQuellfähiger, nachträglich
injizierbarer Schlauch ohne
Schalungspacker.
z.B. Sika Injectoflex
System Typ Dl-1

Q Quellfähiger, nachträglich
injizierbarer Schlauch ohne
Schalungspacker.
z.B. Sika Injectoflex
System Typ Dl-1

Aussparung
Luftzirkulation
150 x 50cm

A Führungsrohre für Pumpen

Stahlpodest mit Gitterrost
Chromstahl 1.4571

Edelstahl 10.4571, PN 10, DN 80

Pumpen z.B. Flygt NP 3102.060
oder gleichwertig

Führungskette

Q
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Pumpen z.B. Flygt NP 3102.060
oder gleichwertig

Edelstahl 1.4571, PN 10, DN 80

Rückschlageklappen z.B. Hawle AVK, 
DN 80 oder gleichwertig

Isolierung mind. 50mm + Begleitheizung

T-Stück und Reduktionen zu RSK

Druckrohr PE 100, PN 10,
SDR 17, S-8, DN 90
Kernbohrung DN 160 Schnittfläche
mit z.B. Sika MonoTop oder 
gleichwertig behandeln

Pressring z.B. Aladin Typ 160/93
oder gleichwertig
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Grundriss Bodenplatte, 1 : 50 B C D
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Untersicht Wände + Decke, 1 : 50
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Einstiegschacht mit Gussdeckel
D400, DN800
z.B. BGS Typ 1500 Maximo

Gitterrostabdeckung siehe
Systemschnitt YO

K 
42
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20

Bodenhülsen für Absturzsicherung
z. B. Signal AG, Typ EB 150
oder gleichwertig

Gitterrostabdeckung siehe
Systemschnitt X

Geländer RRK 50*50 t=3mm
ganze Konstruktion feuerverzinkt
mit Fussplatten
FLA 150*15-150mm
versetzen mit Hilti Hit HY 200
M12, Bohr ø 14mm, 120mm Setztiefe

Q

Einstiegschacht mit Gussdeckel
D400, DN800
z.B. BGS Typ 1500 Maximo

Q

Q Q

Q
Q

Q Q

Quellfähiger, nachträglich
injizierbarer Schlauch ohne
Schalungspacker.
z.B. Sika Injectoflex
System Typ Dl-1

Quellfähiger, nachträglich
injizierbarer Schlauch ohne
Schalungspacker.
z.B. Sika Injectoflex
System Typ Dl-1

Q

A Aussparung
Luftzirkulation
150 x 50cm

A Aussparung
Luftzirkulation
150 x 50cm

Gitterrostabdeckung siehe
Systemschnitt X

A

Geländer RRK 50*50 t=3mm
ganze Konstruktion feuerverzinkt
mit Fussplatten
FLA 150*15-150mm
versetzen mit Hilti Hit HY 200
M12, Bohr ø 14mm, 120mm Setztiefe
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Gefälle
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Gitterrostabdeckung siehe
Systemschnitt X

Einstiegschacht mit Gussdeckel
D400, DN800
z.B. BGS Typ 1500 Maximo

Gitterrostabdeckung siehe
Systemschnitt Y

Einstiegschacht mit Gussdeckel
D400, DN800
z.B. BGS Typ 1500 Maximo

B C D

Gefällsknick  OKGefällsknick OK Gefällsknick OK
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Geländer RRK 50*50 t=3mm
ganze Konstruktion feuerverzinkt
mit Fussplatten FLA 150*15-150mm

10cm Magerbeton
PC 150 kg/m2QQuellfähiger, nachträglich

injizierbarer Schlauch ohne
Schalungspacker.
z.B. Sika Injectoflex
System Typ Dl-1
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QQuellfähiger, nachträglich
injizierbarer Schlauch ohne
Schalungspacker.
z.B. Sika Injectoflex
System Typ Dl-1

Gitterrostabdeckung siehe
Systemschnitt X

Einstiegschacht mit Gussdeckel
D400, DN800
z.B. BGS Typ 1500 Maximo

Q

10cm Magerbeton
PC 150 kg/m2

Isolierung mind. 50mm
+ Begleitheizung

PE HD FN 90

Pressring z.B. Aladin Typ 160/93
oder gleichwertig

Rückschlageklappen
z.B. Hawle AVK DN 80
oder gleichwertig

Druckrohr PE 100, PN 10
SDR 17, S-8, DN 90

Kernbohrung DN 160 Schnittfläche
mit z.B. Sika MonoTop
oder gleichwertig behandeln

Q Q

QQ
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Pumpensumpf
V = ~5.6m3
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Geländer RRK 50*50 t=3mm
ganze Konstruktion feuerverzinkt
mit Fussplatten FLA 150*15-150mm

QQuellfähiger, nachträglich
injizierbarer Schlauch ohne
Schalungspacker.
z.B. Sika Injectoflex
System Typ Dl-1

10cm Magerbeton
PC 150 kg/m2

Führungskette

Edelstahl 1.4571, 
PN 10, DN 80

Einstiegschacht mit Gussdeckel
D400, DN800
z.B. BGS Typ 1500 Maximo

OK im
Gefälle

Edelstahl 1.4571, 
PN 10, DN 80

Pumpen z.B. Flygt
NP 3102.060
oder gleichwertig
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Bew. Anschluss
PYRATOP
Pos.1 / 2*125cm
Pos.2 / 1*83cm

Bew. Anschluss
PYRATOP
Pos.1 / 2*125cm
Pos.2 / 1*83cm

Bew. Anschluss
PYRATOP
Pos.1 / 2*125cm
Pos.2 / 1*83cm Bew. Anschluss

PYRATOP
Pos.1 / 2*125cm
Pos.2 / 1*83cm

Bew. Anschluss
PYRATOP
Pos.1 / 2*125cm
Pos.2 / 1*83cm
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Pumpensumpf
V = ~5.6m3

Retenetions-
volumen
Total:  278m 3

Stahlpodest mit Gitterrost
Chromstahl 1.4571

Bodenhülsen für Absturzsicherung
z. B. Signal AG, Typ EB 150
oder gleichwertig

OK im
Gefälle

Q Quellfähiger, nachträglich
injizierbarer Schlauch ohne
Schalungspacker.
z.B. Sika Injectoflex
System Typ Dl-1
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OK 427.25

Bew. Anschluss
PYRATOP
Pos.3 / 3*83cm

Gefälle 3.0%

Bew. Anschluss
PYRATOP
Pos.3 / 3*83cm
Überlauf)

Schnitt A-A, 1 : 50 Schnitt B-B, 1 : 50 Schnitt C-C, 1 : 50 Schnitt D-D, 1 : 50
Geländer RRK 50*50 t=3mm
ganze Konstruktion feuerverzinkt
mit Fussplatten
FLA 150*15-150mm
versetzen mit Hilti Hit HY 200
M12, Bohr ø 14mm, 120mm Setztiefe

C D

C D

A

für Absperrkette
Öse an Geländer

für Absperrkette
Öse an Geländer

Bodenhülsen für Absturzsicherung
z. B. Signal AG, Typ EB 150
oder gleichwertig
für Absperrkette
Öse an Geländer

Erdungsgarnituren :

- Erdungsband : Kupferband (Cu) 25*3mm, z.B. Arthur Flury

- Keilverbinder : z.B. Arthur Flury FE60

:

Legende :

Stahlbau V4A

Stahlbau feuerverzinkt

- Anschlussgarnituren : z.B. Arthur Flury FE70

z.B. Arthur Flury FE43

Erdungsband / Bewehrung
Kreuz- oder Parallelverbindung alle 5m,- Klemmen 2-teilig für

Erdungsband Erdungsband

Führungsrohre
für Pumpen

Retenetions-
volumen
Total:  278m 3

Anschluss
 Leiter / Podest 

Einstiegschacht mit Gussdeckel
D400, DN800
z.B. BGS Typ 1500 Maximo
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Erdungsband

 Anschluss 
Geländer
OK Decke

 Anschluss 
Geländer
OK Decke

 Anschluss 
Geländer
OK Decke

 Anschluss 
Pumpe

Anschluss
 Leiter / Podest 

 Anschluss 
Reserve
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Stahlpodest mit Gitterrost
Chromstahl 1.4571

Anschluss
 Leiter / Podest 

Achse Erdungsband

Geländer

Erdungsband

 Anschluss 
Reserve

 Anschluss 
Geländer
OK Decke

 Anschluss 
Geländer
OK Decke

TorGeländer

Anschluss
 Leiter / Podest 

Anschluss
 Leiter / Podest 

Anschluss
 Leiter / Podest 

 4 x Endmuffen
 KSR ø 120/132
 mit Quellfugenband
 Höhe Rohrachse 426.20

 4 x Endmuffen
 KSR ø 120/132
 mit Quellfugenband
 Höhe Rohrachse 426.20

Überlauf / Entlastung
GFK ø 600
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Bodenplatte d = 40 - 45 cm
OK variabel / UK 421.77

Bodenplatte d = 40 - 45 cm
OK variabel / UK 421.57

Bodenplatte d = 40cm
OK 421.47 / UK 421.07

A-
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A-
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Überlauf / Entlastung
GFK ø 600

Zufluss
GFK ø 600

A-Fuge

A-Fuge

Bodenplatte d = 40cm
OK 423.21 bis 422.77
UK 422.82 bis 422.38

A=425.65
E=425.80

E = 425.80

E = 425.65

3* Dorn Cret-10
mit Hülse P
L = 350mm

3* Dorn Cret-10
mit Hülse P
L = 350mm

50
20

20

20
15

Stützmauer
gemäss Plan Nr. 51-625

Stützmauer
gemäss Plan Nr. 51-625
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Decke d = 50 - 55 cm
OK variabel / UK 426.70Boden Überlauf

d = 20cm
OK 425.45
UK 425.25
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Confederaziun svizra
Confederatione Svizzera
Confédération suisse
Schweizerische Eidgenossenschaft
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ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN

Änderungen / ErgänzungenDatum Index Gez. Kontr.

BAUTEILE

Aussenwände +

:

:

:

Die Duktilitätsklasse des Bewehrungsstahls ist der zugehörigen Eisenliste zu entnehmen.

Nutzlasten Decke : Strassenlasten gem. Sia 261 Lastmodell 1

Betonstahl

Die Verwendung von Betonzusätzen ist von der Bauleitung zu genehmigen.
Der Ingenieur ist min. 24 h vor Beginn des Betonierens zu benachrichtigen.

Baukontrolle

XF4

XF4

C 30/37NPK GRestliche Wände wasserdicht

Decke + Bodenplatte
wasserdichtC 30/37NPK G

Bauteil Betontyp

beidseitig 55:

55aussen55innen ::

Bewehrungsüberdeckung  ( mm )

09.04.24.731.02

Unterlagen für die Ausführung

ba

1:50 / 1:1060 x 189

ZUGEHÖRIGE PLÄNE / LISTEN

Pläne

:

:

Listen

07050-015 - 52 - 610 PW Lorze, Baugrubenplan

07050-015 - 52 - 620.1 PW Lorze, Pyratop - Liste, Bewehrungsanschlüsse

07050-015 - 51 - 620

09.04.24.731.02_07050-015 - 51 - 620
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19.08. 2019

19.08. 2019

19.08. 2019

Systemschnitt Schachtabdeckung Typ X, 1:10

Systemschnitt Schachtabdeckung Typ Y, 1:10

Längsschnitt Schachtabdeckung Typ Y, 1:10
Gitterrost- Rahmen in Schalung eingelegt:
LNP 110 mm * 110 mm t= 10 mm, S235
mit Schlaudern 8 Stück

3 x Gitterrost mit Scharnier:
3 x 560 / 1200 mm, 3-teilig
Typ Pressroste, Tragstab 100*5 mm
Maschenweite 33*33 mm
Rost LKW befahrbar mit Raddruck 5.0 to

 ganze Konstruktion feuerverzinkt 

 ganze Konstruktion feuerverzinkt 

3D-Mutter angeschweisst
mit M10 Kontermutter
Scharnier

M10 Schrauben-
verbindung

Gitterrost mit Scharnier:
2 x 850 / 1200 mm, 2-teilig
Typ Pressroste, Tragstab 100*5 mm
Maschenweite 33*33 mm
Rost LKW befahrbar mit Raddruck 5.0 to

Gitterrost- Rahmen in Schalung eingelegt:
LNP 110 mm * 110 mm t= 10 mm, S235
mit Schlaudern 8 Stück
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 ganze Konstruktion feuerverzinkt 

Gitterrost:
1200 / 1200 mm, 1-teilig
Typ Pressroste, Tragstab 100*5 mm
Maschenweite 33*33 mm
Rost LKW befahrbar mit Raddruck 5.0 to

Gitterrost- Rahmen in Schalung eingelegt:
LNP 110 mm * 110 mm t= 10 mm, S235
mit Schlaudern 8 Stück
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Bodenhülsen für
Absturzsicherung
z. B. Signal AG,
Typ EB 150
oder gleichwertig
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Bodenhülsen für
Absturzsicherung
z. B. Signal AG,
Typ EB 150
oder gleichwertig
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Systemschnitt, 1:10
Podest / Tor

Systemschnitt, 1:10
Podest / Geländer

RRK 50*50 t=3 mm

RRK 50*50 t=3 mm

RRK 50*50 t=3 mm

RRK 50*50 t=3 mm

Gitterrost (Chromstahl 1.4571)
33.3*33.5 mm, h = 30 mm

UPE 100

FLA 100 t = 4 mm

LNP 60*40 t=6 mm
versetzen mit bohren + verkleben
Hilti Hit HY 200, M12
Bohr ø 14 mm, Setztiefe = 120 mm

LNP 60*40 t=6 mm

RRK 50*50 t=3 mm

Gitterrost (Chromstahl 1.4571)
33.3*33.5 mm, h = 30 mm

ROR 42.4*2.3 mm

ROR 42.4*2.3 mm

ROR 33.7*2.3 mm

UPE 100

FLA 130 t= 4 mm (Länge variabel)

FLA 100*150 t = 10 mm

FLA 120*135 t = 10 mm

FLA 100*150 t = 10 mm
versetzen mit bohren + verkleben
Hilti Hit HY 200, M12
Bohr ø 14 mm, Setztiefe = 120 mm

20 1000
25 1000


