KANTON
LUZERN

Bau-, Umwelt- und Wirtschafsdepartement

Verkehr und Infrastruktur (vif)

602 Betonstahl

.1 Qualitat

Die Betonstahle missen im Register normkonformer Betonstéhle aufgefiihrt sein.

Es sind in der Regel Stahle der Duktilitatsklasse B gemass Norm SIA 262 (2003) zu verwenden. In
besonderen Fallen (z.B. bei sehr hoher erforderlicher Duktilitdt) kann auch die Duktilitatsklasse C
gefordert werden.

.2 Minimale Betoniberdeckung / Distanzhalter

Die minimale Betoniiberdeckung der Bewehrungsstébe (gilt ebenso fir Distanz- und Montagestabe)
muss generell mindestens 55 mm betragen. Je nach Exposition des Bauteils ist eine Erhéhung der
minimalen Uberdeckung bis 80 mm vorzusehen. Siehe dazu auch ASTRA-Richtlinie, Projektierung und
Ausfiihrung von Kunstbauten der Nationalstrassen 2005’ Anhang 6.

Zur Wahrung der Betontuiberdeckung der Bewehrungsstahle sind ausschliesslich FT-Betonkl6tzli mit nicht
rostendem Bindedraht zu verwenden.

.3 Mindestbewehrung

Im Allgemeinen sind die erhthten Anforderungen gemass Norm SIA 262 (2003) einzuhalten. Fir
verformungsbehinderte Bauteile im Spritzwasserbereich oder Bauteile, welche hohen Anspriichen
beziiglich Wasserdichtigkeit, Asthetik, etc. geniigen miissen, ist eine Mindestbewehrung fiir hohe
Anforderungen zur Begrenzung der Rissbreiten erforderlich; in der Regel kann in diesen Féllen jedoch die
massgebende Bauteildicke auf 25 cm pro Bewehrungslage (beziehungsweise 50 cm total mitwirkender
Betonstarke) begrenzt werden. Falls ein kleiner Stababstand gewahlt wird (aus statischer Sicht
vorteilhaft) muss dennoch eine einwandfreie Betonqualitit des Uberdeckungsbetons gewahrleistet
werden kdnnen.
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