KANTON
LUZERN

Bau-, Umwel- und Wirtschaftsdepartement

Verkehr und Infrastruktur (vif)

300 Provisorische Bricken
301 Bruckentypen

Typ Nr. Nutzbreite Plan Nr. Anzahl Tréger Briicken
Tragkraft Spannweite Lange Nr.
300-40 MG | 3.50+1.00m 30 101 - 056 8 HEB 300
40t 11.20 m 12.00 m 31| 32 33
300 - 28 OG 3.50 m 30 101 - 007 5 HEB 300
28 t 11.20 m 12.00 m 36 | 37

@ 360 - 28 OG 3.60 m 30101-010b | 5HEB360 | .

" 5 28 t 15.68 m 16.08 m :

400 - 28 OG 3.60 m 30 101 - 009 4 HEB 400
281 16.20 m 16.60 m 4.1
500 - 40 OG 3.60 m 30 101 - 051 6 HEB 500

@ 40t 22.66 m 23.06 m 53 | 54| 55

Legende
MG = mit Gehweg, OG = ohne Gehweg

diese Briicke darf gleichzeitig nur von einem Lastwagen befahren werden.

Bemerkung

gleiche Briickentypen kdnnen mit entsprechenden Ergéanzungen zu den Typen-Planen wie folgt angeordnet werden:

- nebeneinander in doppelter Breite
- hintereinander (mit Zwischenjoch) in mehrfacher Lange

Materialbezug bei der vif (Standorte des vorhandenen Materials)

Stahltréager / Betonlandschwellen

- die Stahltrager und die Betonlandschwellen (Pos. 1a) befinden sich im Lager unter der Grosshofbriicke A2
in Kriens und kénnen mit dem installierten Kran (Tragkraft 5 t) verladen werden.

Verbindungsmaterial

- die Verbindungsmittel sind pro Briickentyp palettiert (Lindapterrahmen, Bohlenbleche, Schrauben) und
befinden sich im Lager Reussbriicke A14 in Buchrain.

Materiallieferung durch Unternehmer

Holz / Nagel
- das Holz und die Nagel sind durch den Unternehmer geméass dem entsprechenden Plan zu organisieren

Reserve fur Notfalle

- das Material (Trager, Verbindungsmittel) fir je eine Briicke des Typs 300 - 40 MG und 500 - 40 OG
bleibt flir Notfélle reserviert.
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300 Provisorische Briicken

_301 Briickentypen

Typ Nr. Nutzbreite Plan Nr. Anzahl Tréger Briicken
Tragkraft Spannweite Lange Nr.
300-40MG | 3.50+1.00 m 30101 - 056 8 HEB 300
40t 11.20 m 12.00 m 311 32 33
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MATERIALLISTE

vorfabr. Landschwelle

e Gelénderpfosten 8/12 x 100 cm Stk. 16
ist nicht anwendbar

Variante: Landschwelle HEB 180

L =5.00 m, 260 kg N

auf Eichenschwellen 20/30 x 500 cm  Stk. 2 Gelandertraversen 5/10 x 400 cm Stk 16
Variante: Landschwelle HEB 180

L =5.00 m, 260 kg Gelénderstreben 5/10 x 150 cm Stk 16

auf Betonriegel PC 250 Stk. 2

Quertréager HEB 180 Lindapterbefestigungsrahmen
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L = min. 5.00 m, 260 kg Stk. 2 fur HEB 180/300 Stk 32
Langstrager HEB 300 Bohlenbefestigungsbleche fiir
L =12.00 m, 1'400 kg Stk. 8 HEB 300 (8 Stk.fur jede dritte Bohle) Stk 130
Bauschrauben mit Vierkantkopf
Querbohlen 10/18 x 500 cm Stk. 50 M18 x 400 mm P Stk 16
Bauschrauben mit Vierkantkopf
Querbohlen 10/18 x 600 cm Stk. 16 M18 x 300 mm P Stk 16
Bretterbelag 5 cm Vierkantscheiben fir Schrauben
inklusiv 1.0 m Gehweg m2 75 M18, 70/70 x 7 mm Stk. 70
Nagel 120 mm
Randbalken 10/18 x 600 cm Stk. 8 filr Bretterbelag und Gelander ca. 5kg
BRUCKENAUFLAGER
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_300 Provisorische Briicken Seite 3/5

_301 Briickentypen



Typ Nr. Nutzbreite Plan Nr. Anzahl Tréger Briicken
Tragkraft Spannweite Lange Nr.
300 - 28 OG 3.50m 30 101 - 007 5 HEB 300

28 t 11.20 m 12.00 m 3.6 | 37
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vorfabr. Landschwelle aus Beton mit
aufmontiertem HEB 180, L = 3.50 m

Variante: Landschwelle HEB 180

L =5.00 m, 260 kg
auf Eichenschwellen 20/30 x 500 cm

Variante: Landschwelle HEB 180
L =5.00 m, 260 kg
auf Betonriegel PC 250

Quertrager HEB 180
L = min. 5.00 m, 260 kg

Langstrager HEB 300
L =12.00 m, 1'400 kg

Querbohlen 10/18 x 500 cm

Bretterbelag 5 cm

Randbalken 10/18 x 600 cm

MATERIALLISTE
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Gelanderpfosten 8/12 x 100 cm

Gelandertraversen 5/10 x 400 cm

Gelanderstreben 5/10 x 150 cm

Lindapterbefestigungsrahmen
fir HEB 180/300

Bohlenbefestigungsbleche fiir
HEB 300 (6 Stk.fur jede dritte Bohle)

Bauschrauben mit Vierkantkopf
M18 x 400 mm

Bauschrauben mit Vierkantkopf
M18 x 300 mm

Vierkantscheiben fir Schrauben
M18, 70/70 x 7 mm

Nagel 120 mm
fur Bretterbelag und Gelander

VARIANTE BRUCKENAUFLAGER

Landschwelle Pos. 1la
vorfabriziert, 2.7 t

15 ,

Landschwelle Pos. 1c
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Betonriegel PC 250

oder Unterlage mit
Eichenscnwelle
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