Verkehr und Infrastruktur (vif)

Dokumentation Gefahrenbeurteilung - Faktenblatt Wasserprozesse

Das nachfolgende Faktenblatt dient der prozessquellenweisen Dokumentation der Beurteilung
von Wasserprozessen.

Es beinhaltet generelle Angaben zur Prozessquelle, die Aufarbeitung der Grundlagen, die Sze-
nariendefinition sowie und die Wirkungsanalyse.

Die kursiv gehaltenen, grauen Texte dienen der Erlauterung der Feldinhalte.

Im Fachordner (als Zip) kénnen leere Faktenblatter als Vorlage heruntergeladen werden.

Fir die Dokumentation von Seitenerosions- und Murgangprozessen gibt es Zusatzblatter. Diese
sind wenn notig ins Faktenblatt zu integrieren.

e Zusatzblatt Ufererosion.
e Zusatzblatt Murgang.
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Prozessquelle:

PQ Nr.:

XXXXX

Gemeinde(n):

Prozesse: U statische Uberflutung
[Auswahl der verschiedenen Was-

serprozesse, Mehrfachauswahl D dynamische Uberflutung
moglich]

Beurteilungsstand: Datum Biiro

[pro Bearbeitung ein Eintrag, kur-
zer Beschrieb der gemachten Ar-
beiten, efc.]

Gewasser-Nr:

U Ubersarung U Murgang

O ufererosion

Kurzbeschrieb der Arbeiten

Ubersichtsplan mit der Prozessquelle und allen anderen relevanten Informationen wie,

- PQ (Gerinneabschnitt oder EZG)
- Bemessungspunkte Hydrologie

- Schliisselstellen

- Phdnomene

- Schutzbauten

- evtl. Fotostandorte

Anhang:
U Fotodokumentation

Q
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Prozessquelle: PQ Nr.: XXXXX

Gutachten/Berichte/ Aufzéhlung der Grundlagen; Literatur: Titel, Verfasser, Erstellungsjahr; Interviews: Name, Funktion, Datum, Bespre-

Karten/ Interviews: chungsinhalt

Bekannte Ereignisse: 1 keine Ereignisse bekannt

Zﬁ}i‘iﬁ” weltere Zelen g ianisdatum StorMe Nr.  Beschreibung Quelle

Uberwachungen/ Q keine

Messstellen:
Beschrieb laufender und abgeschlossener Uberwachungen und Messstellen, welche relevant fiir die Gefahrenbeurtei-
lung sind

Beschrei_bung des Ein- welches Gebiet entwéssert die PQ, wie ist das EZG charakterisiert, Tal- oder Gebirgsfluss oder Wildbach, Murféhigkeit?,

zugsgebietes und des Ge-  Beschreibung Okomorphologie im Perimeter A, wo ist Gerinne eingedolt, natiirlich...

rinnes:

Geologie: Angaben, welche fiir die Gefahrenbeurteilung relevant sind (z.B. welche Gesteine sind vorhanden,...)

Geomorphologie: Angaben, welche fiir die Gefahrenbeurteilung relevant sind (z.B. Stumme Zeugen, welche Rutschgebiete sind Geschie-
belieferanten,...)

Hydrologie:

Niederschlag [mm]: 1h/2.33 Jahre 24h [ 2.33 Jahre 1h /100 Jahre 24h /100 Jahre
[bei Bedarf weitere Zeilen

einfligen]

Quelle Niederschlagsdaten:  Quelle der Niederschlagsdaten, z.B. HADES, Messstationen, wenn HADES: welches Blatt?, Angabe ob neue Beurtei-
lung oder Ubernahme aus bestehendem Gutachten?

massgebendes Ereignis:  Beschreibung der Dauer und des Typs des massgebenden Niederschlagsereignisses, z.B. Gewitter, langandauernde N-

Ereignisse...
Murgangfihigkeit: O erwiesen ‘ O méoglich [ nicht gegeben
[Ereignisse, eindeutige Phanomene, etc.] [Steilheit EZG, Geschiebepotential, efc.] [Kriterien nicht erfiillt]
Beschreibung
Beurteilung:
Schutzbauten: U keine Wirkung (Protect)
Bezeichnung Typ Ort/Lage Zustand JA NEIN
[bei Bedarf weitere Zeilen Qa Qa
einfligen]
a a
Grundszenarien Abfluss:
Abflussspitze [m%/s]  Bez. Fliche EZG Kote haufig selten sehr selten Extremereignis q100
[km?] [m G.M.] 0-30 Jahre 30-100 Jahre 100-300 Jahre EHQ (>>300 Jahre) [m3/s/km

|
[pro Bemessungspunkte
angeben...]

Schétzverfahren:  Beschreibung der verwendeten Methodik, Angabe ob neue Beurteilung oder Ubernahme aus bestehendem Gutach-
ten?...

Ganglinie:  wie wurde GL generiert, evtl. Bild einfligen, wenn keine GL verwendet wurde: weshalb nicht?

Grundszenarien Geschiebe:

Potential:  Beschreibung bzw. Quantifizierung Potential, entscheidende Angabe: welches sind die wesentlichen Gebiete, die zum
Geschiebepotential beitragen, gibt es limitierende Flachstrecken,...?
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Prozessquelle:

PQ Nr.: XXXXX

Schétzverfahren:

Geschiebefracht [m3]

[flir Bemessungspunkte an-
geben, bei Bedarf weitere
Zeilen einfiigen]

Beschreibung der verwendeten Methode, Angabe ob neue Beurteilung oder Ubernahme aus bestehendem Gutach-
ten?...

Flache EZG Kote haufig selten sehr selten Extremereignis
[km2] [m G.M.] 0-30 Jahre 30-100 Jahre 100-300 Jahre EHQ (>>300 Jahre)

Grundszenarien Schwemmbholz:

Potential:

Schétzverfahren:

Schwemmbholzfracht [mq]

[flir Bemessungspunkte an-
geben, bei Bedarf weitere
Zeilen einfiigen]

Beschreibung Prozessab-
lauf:

Bemerkungen

Beschreibung bzw. Quantifizierung Potential, entscheidende Angabe: welches sind die wesentlichen Gebiete, die zum
Schwemmholzpotential beitragen, ...?

Beschreibung der verwendeten Methode, Angabe ob neue Beurteilung oder Ubernahme aus bestehendem Gutach-
ten?...

Flache EZG Kote haufig selten sehr selten Extremereignis
[km2] [m G.M.] 0-30 Jahre 30-100 Jahre 100-300 Jahre EHQ (>>300 Jahre)

Platz fiir Prosa, Prozessverkettungen, Prozessabldufe...

Ergédnzende Bemerkungen, die fiir die Nachvollziehbarkeit des Szenarios notwendig sind
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Prozessquelle: PQ Nr.: XXXXX
Flache EZG [km?]: XX. XX Kote [m ii.M.]: XXX Koordinaten (X/Y):
Art der Schliisselstelle: z.B. Eindolung, Briicke, ...
baulicher Zustand / Un- falls Baute: wie ist der bauliche Zustand?, ansonsten: wie ist der Unterhalt des Gerinneabschnitts, ...
terhalt:
[Bild(er) der Schlusselstelle]
Methode zur Kapazitéts- Beschreibung der verwendeten Methode, benutzte Programme, ...
berechnung:
Geometrie: z.B. Kreis, ... Dlmens[::]n. o B H Neigung
charakteristische Korn- [Angabe von d90] k-Werte Béschun Béschun Sohlen-
durchmesser [cm]: (mivis:  Sohle kst =0 lilllqu kstr =2 recuhtg kstr gefalle [%]:

Kapazitdtsreduzierende
Faktoren:

Bemerkungen:

Ereignisfrequenz

Fliessgeschwindigkeit
[m/s]:

Abflusstiefe [m]:

Veranderung der Gewds-
sersohle:

Erforderliches Freibord
[m]:

Verminderung Abfluss-
querschnitt durch
Verklausung/Auflandung
[%]:

Abflusskapazitat effektiv
[m3/s]:

Ausbrechende Wasser-
menge: Spitze [m3/s]:und
Volumen [m?3]:
Beschreibung des Szena-
rios:

Extremereignis EHQ
(>> 300 Jahre):

Bemerkungen:

Beschreibung, welche Faktoren (z.B. Schwemmbholz, starke Wellenbildung,...) die Abflusskapazitét reduzieren

Ergédnzende Bemerkungen, die fiir die Nachvollziehbarkeit notwendig sind

haufig selten

0-30 Jahre 30-100 Jahre
Berechnete Fliessgeschwindigkeit im Bereich der Schliisselstelle

berechnete Abflusstiefe bei der Schliisselstelle

Beschreibung der Verédnderung der Gewéssersohle wéhrend dem Ereignis, z.B. Auflandung, da Fracht héher als Trans-

portkapazitét, mit Angabe der abgeschétzten Auflandung

Erforderliches Freibord nach KOHS.
FO

Reduktion der Bruttokapazitdt geméss dem Ablaufschema FO ....
Querschnittsverminderung 0%, 33%, 66% oder 100%.

resultierende Abflusskapazitdt unter Berlicksichtigung von Freibord und Abflussquerschnittverminderung

Angabe der Spitze und der gesamten Wassermenge

Beschreibung des Szenarios in Prosa, mit Angabe der Ausbruchseite (links, rechts, beidseitig), Ausbruch von

Geschiebe!!!

[Beschreibung des Szenarios in Prosa, mit Angabe der Ausbruchseite (links, rechts, beidseitig), Ausbruch von Geschie-

be,...]

[Ergénzende Bemerkungen, die fiir die Nachvollziehbarkeit notwendig sind]

sehr selten

100-300 Jahre
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Prozessquelle: PQ Nr.: XXXXX

Beurteilungsmethode, Beschreibung der Methodik zur Abgrenzung, Modellinputs, Methodik vom Modelloutput zur IK, ...
Modellannahmen, Um-

gang mit Modelloutputs:

Wirkungsraum IK (iber gesamte Prozessquelle mit sdmtlichen Schwachstellen

héufiges Ereignis relevante(r) Prozess(e) ankreuzen links
(0-30 Jahre)

O Uberflutung
U Ubersarung
O Ubermurung

Bemerkungen: Ergédnzende Bemerkungen, die fiir die Nachvollziehbarkeit notwendig sind

Wirkungsraum IK (ber gesamte Prozessquelle mit sdmtlichen Schwachstellen
seltenes Ereignis
(30-100 Jahre)

O Uberflutung
1 Ubersarung
O Ubermurung

Bemerkungen: Ergédnzende Bemerkungen, die fiir die Nachvollziehbarkeit notwendig sind
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Prozessquelle:

PQ Nr.:

XXXXX

Wirkungsraum
sehr seltenes Ereignis
(100-300 Jahre)

1 Uberflutung
U Ubersarung
1 Ubermurung

Bemerkungen:

Wirkungsraum Extremer-
eignis
(>> 300 Jahre)

1 Uberflutung
U Ubersarung
1 Ubermurung

Bemerkungen:

IK (iber gesamte Prozessquelle mit sdmtlichen Schwachstellen

Ergédnzende Bemerkungen, die fiir die Nachvollziehbarkeit notwendig sind

Umbhlillende (ber gesamte Prozessquelle mit sdmtlichen Schwachstellen

Ergédnzende Bemerkungen, die fiir die Nachvollziehbarkeit notwendig sind

Faktenblatt Wasserprozesse: Version 1.0 / 09.2023

77



