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Verkehr und Infrastruktur (vif)

Dokumentation Gefahrenbeurteilung - Faktenblatt Lawinenprozesse

Das nachfolgende Faktenblatt dient der prozessquellenweisen Dokumentation der Beurteilung
von Lawinen- und Gleitschneeprozessen.

Es umfasst generelle Angaben zur Prozessquelle, die Aufarbeitung der Grundlagen, die Szena-
riendefinition sowie und die Wirkungsanalyse.

Die kursiv gehaltenen, grauen Texte dienen der Erlauterung der Feldinhalte.

Im Fachordner (als zip) kdnnen leere Faktenblétter als Vorlage heruntergeladen werden.
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Prozessquelle: Nr: XXXXX

Prozessquelle:

Gemeinde: Stand:
[XXXX.XXXX]
Ortsbezeichnung: Auftragnehmer Beur-
teilung:
Prozesse: Q Fliesslawinen QO Schneegleiten Bearbeiter/In:

Q Staublawinen
Q Schneerutsche

Situation:

[Ubersichtsplan mit relevanten Informationen wie Anrissgebiete, Phanomene, Schutzbauten, ...]
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Prozessquelle:

Nr: XXXXX

Gutach-
ten/Berichte/Karten/ In-
terviews:

Bekannte Ereignisse:

bei Bedarf weitere Zeilen
einfugen]

Schutzbauten:

[bei Bedarf weitere Zei-
len einfliigen]

Uberwachungen:

Topographie:

Bodenbedeckung:

Schneehdhen:

Zone fir die Abschat-
zung der extremen
Schneehdhen (Hex):

Schatzverfahren:

Bemerkungen

[Aufzahlung der Grundlagen; Literatur: Titel, Verfasser, Erstellungsjahr; Interviews: Name, Funktion, Datum, Bespre-
chungsinhalt]

Q keine

Ereignisdat. StorMe Nr. Lokalitat / Gewéasser Beschreibung
Q keine

Bez. Typ Relevanz (Protect) Bemerkung
Q keine

[Beschrieb laufender und abgeschlossener Uberwachungen, welche relevant firr die Gefahrenbeurteilung sind. Insbeson-
dere langjahrige Beobachtungen des Schneehthenmaximums eines Winters Hnax im Prozessgebiet]

[Beschreibung der Topographie im Anriss-, Transit- und Ablagerungsgebiet]

[Beschreibung der vorherrschenden Bodenbedeckung: Wald, Weide, ...]

[Beschreibung der verwendeten Methodik, Grundsatzlich ist die Methode des SLF anzuwenden.
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Prozessquelle:

Nr: XXXXX

Anrissgebiet:

Beschreibung

Art des Anrissgebiets:

Hoéhenlage [m.0.M]:

Disposition

[z.B. Kessel, , etc.]

Koordinate: [X-Koordinate] [Y-Koordinate]

potentielle Anriss-
flache [b x 1]:

[Bild(er) des Anrissgebiets]

Exposition:

Hangneigung [°]:

Geléandeform:

Oberflachenbeschaffen-

heit:

Wéchtenbildung:

Triebschnee:

[Porenwasserspannungen, Eisbildung, Frostsprengungen, etc...)

Hanglange [m]:

[Beschreibung der Gelandeform im Anrissgebiet...]

[Rauigkeit, Vegetation,...]

Héhenunterschied des
Hanges [m]:

Definition Anrissszenarien Lawinen / Schneerutsche:

Ereignisfrequenz

Beschreibung (Teil)-
Anrissgebiet:

Schneehdhen Ha[m]:

Wirkung Schutzbauten:

Wirkung Schutzwald:

massgebende Prozesse:

Anrissmechanismus:

h&ufig

30 Jahre
[Grosse, Lage, Exposition, ....]

[Abgeschétzte Schneehdhen im An-
rissgebiet]

[Beschreibung der Wirkung der
Schutzbauten im Ausbruchgebiet,
Bestimmung der Zuverlassigkeit nach
Protect.]

[Beschreibung der Wirkung des
Schutzwaldes im Ausbruchgebiet,
Bestimmung der Zuverlassigkeit nach
Protect.]

[Beschreibung der auftretenden Ge-
fahrenprozesse und allfalliger Pro-
zessverkettungen]

[Beschreibung des Anrissmechanis-
mus]

selten sehr selten

100 Jahre 300 Jahre
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Prozessquelle:

Nr:

XXXXX

Anrissflache [m?]:

mittlere Anrissméchtig-
keit [m]:

Anrisskubatur [m?]:

Extremereignis
>> 300 Jahre

[Massgebend insbesondere beim
Szenario Felssturz]

Bemerkung: [Erganzende Bemerkungen, die fur die Nachvollziehbarkeit notwendig sind]
Faktor Kriterium Bewertung Beschreibung
Bodenrauigkeit (Gleitfak- Gleitfaktor N = 3.2 a 3
tor): Gleitfaktor N = 2.5 a 2
Gleitfaktor N = 1.8 a 1
Exposition: ENE-S-WNW 4d 2
(> 1000 MUM) e 0 N
(<1000 m.i.M.)  Alle Expositionen a 2
Schneehohe HA [m]: >2m a 3
1-2m a 2
<lm a 1
Hangneigung [°] : >35° a 3
25-35° a 2
<25° a 1
Hanglange L [m]: >30m a 3
15-30m a 2
<15m a 1
Gelandeform: Flachig, eben a 3
Muldenférmig, konkav a 2
Gelandebuckel, konvex a 1
Bodenfeuchtigkeit: Sumpfig, Rinnsal a 2
Trocken a 1

Total Punkte

Zuordnung der Ereignisfrequenz

Kriterium

Bemerkungen

haufig selten sehr selten

Qa Qa Qa
Total Punkte > 16

Gleitschnee beobachtet Total Punkte > 10

[Erganzende Bemerkungen, die fur die Nachvollziehbarkeit notwendig sind]

Gleitschnee unwahrscheinlich

Q

Total Punkte < 10
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Prozessquelle:

Nr: XXXXX

Beurteilungsmethode,
Modellannahmen, Um-
gang mit Modelloutputs:

Beschreibung Transit-
und Ablagerungsgebiet:

berucksichtigte Wirkung
von Schutzbauten /
Schutzwald:

Wirkungsraum
haufiges Ereignis
(0-30 Jahre)

U Lawinen
U Gleitschnee

Szenarienspezifische

Annahmen / Bemerkung:

Wirkungsraum
seltenes Ereignis
(30-100 Jahre)

U Lawinen
U Gleitschnee

Szenarienspezifische
Annahmen / Bemerkung:

[Beschreibung der Methodik zur Abgrenzung (rein feldbasiert, modellunterstiitzt), Modellinputs, Methodik vom Modellout-
put zur IK,Suspenisionsgrad s bei Staublawinen, erodierbarkeit des Schnees]

[Gelandeform, Hangneigung, Rauigkeit, Vegetation, bevorzugte Transitbahnen, Hindernisse, lenkende Hindernisse, ande-
re Schlusselstellen.....]

[quantitative und qualitative Beschreibung der bertcksichtigten Wirkung von Schutzbauten und Schutzwald....-> Protect]

[IK zur bearbeiteten Prozessquelle]

[Ergénzende Bemerkungen, die fur die Nachvollziehbarkeit notwendig sind]
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Prozessquelle: Nr: XXXXX

Wirkungsraum
sehr seltenes Ereignis
(100-300 Jahre)

U Lawinen
U Gleitschnee

Szenarienspezifische
Annahmen / Bemerkung:

Extremereignis
>> 300 Jahre
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