	Prozessquelle: 
	
	Nr:
	



	Prozessquelle:

	Gemeinde:
	[bookmark: _GoBack]
	Ortsbezeichnung:
	

	
	
	
	

	Prozesse:
[Auswahl der verschiedenen Wasserprozesse, Mehrfachauswahl möglich]
	 Fliesslawinen
 Schneegleiten 
	 Staublawinen
	 Schneerutsche 


	
	
	
	

	Beurteilungsstand:
	Datum
	Büro
	Kurzbeschrieb der Arbeiten

	[pro Bearbeitung ein Eintrag, kurzer Beschrieb der gemachten Arbeiten, etc.]
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	Situation:

	



Anhang:
 Fotodokumentation
 ________________

	Grundlagen:

	Gutachten/Berichte/Karten/ Interviews:
	

	

	Bekannte Ereignisse:
	 keine
	
	
	

	[bei Bedarf weitere Zeilen einfügen]
	Ereignisdat.
	StorMe Nr.
	Lokalität / Gewässer
	Beschreibung

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	Schutzbauten:
	 keine
	
	
	

	[bei Bedarf weitere Zeilen einfügen]
	Bez.
	Typ
	Relevanz (Protect)
	Bemerkung

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	Überwachungen:
	 keine

	
	

	

	Topographie:
	

	Bodenbedeckung:
	

	Schneehöhen:
	

	Zone für die Abschätzung der extremen Schneehöhen (Ḧext):
	

	Schätzverfahren:
	

	

	Bemerkungen
	





	Anrissgebiet L1:

	Beschreibung

	Art des Anrissgebiets:
	
	Koordinate:
	
	

	Höhenlage [m.ü.M]:
	
	potentielle Anrissfläche [b x l]:
	

	[Bild(er) des Anrissgebiets]

	

	Disposition

	

	Exposition:
	

	Hangneigung [°]:
	
	Hanglänge [m]:
	
	Höhenunterschied des Hanges [m]:
	

	Geländeform:
	

	Oberflächenbeschaffenheit:
	

	Wächtenbildung:
	

	Triebschnee:
	

	
	

	Definition Anrissszenarien Lawinen / Schneerutsche:

	Ereignisfrequenz
	häufig
	selten
	sehr selten

	
	30 Jahre
	100 Jahre
	300 Jahre

	Beschreibung (Teil)-Anrissgebiet:
	
	
	

	Schneehöhen HA[m]:
	
	
	

	Wirkung Schutzbauten:
	
	
	

	Wirkung Schutzwald:
	
	
	

	massgebende Prozesse:
	
	
	

	Anrissmechanismus:
	
	
	

	Anrissfläche [m2]:
	
	
	

	mittlere Anrissmächtigkeit [m]:
	
	
	

	Anrisskubatur [m3]:
	
	
	

	Extremereignis
>> 300 Jahre 
	

	Bemerkung:
	



	Definition Anrissszenarien Gleitschnee:

	 Faktor
	Kriterium
	Bewertung
	Beschreibung

	Bodenrauigkeit 
(Gleitfaktor):
	Gleitfaktor N = 3.2
	
	3
	

	
	Gleitfaktor N = 2.5
	
	2
	

	
	Gleitfaktor N = 1.8
	
	1
	

	Exposition:
(> 1000 m.ü.M)
	ENE-S-WNW
	
	2
	

	
	WNW-N-ENE
	
	1
	

	(< 1000 m.ü.M)
	Alle Expositionen
	
	2
	

	Schneehöhe HA [m]:
	> 2m
	
	3
	

	
	1-2m
	
	2
	

	
	<1m
	
	1
	

	Hangneigung [°] :
	>35°
	
	3
	

	
	25-35°
	
	2
	

	
	<25°
	
	1
	

	Hanglänge L [m]:
	>30m
	
	3
	

	
	15-30m
	
	2
	

	
	<15m
	
	1
	

	Geländeform:
	Flächig, eben
	
	3
	

	
	Muldenförmig, konkav
	
	2
	

	
	Geländebuckel, konvex
	
	1
	

	Bodenfeuchtigkeit:
	Sumpfig, Rinnsal
	
	2
	

	
	Trocken
	
	1
	

	
	Total Punkte
	
	

	
	
	
	

	Zuordnung der Ereignisfrequenz
	
	

	
	häufig
	selten
	sehr selten
	Gleitschnee unwahrscheinlich

	
	
	
	
	

	Kriterium
	Gleitschnee beobachtet
	Total Punkte > 16
	Total Punkte > 10
	Total Punkte  10

	Bemerkungen
	




	Wirkungsanalyse

	Beurteilungsmethode, Modellannahmen, Umgang mit Modelloutputs:
	

	Beschreibung Transit-  und Ablagerungsgebiet:

	

	berücksichtigte Wirkung von Schutzbauten / Schutzwald:
	

	
	

	Wirkungsraum
häufiges Ereignis
(0-30 Jahre)

 Lawinen
 Gleitschnee
	

	Szenarienspezifische Annahmen / Bemerkung:

	

	
	

	Wirkungsraum
seltenes Ereignis
(30-100 Jahre)

 Lawinen
 Gleitschnee
	

	Szenarienspezifische Annahmen / Bemerkung:

	

	Wirkungsraum
sehr seltenes Ereignis
(100-300 Jahre)

 Lawinen
 Gleitschnee
	

	Szenarienspezifische Annahmen / Bemerkung:

	

	
	

	Extremereignis
>> 300 Jahre
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