	Prozessquelle: 
	
	Nr:
	



	


	Prozessquelle

	Gemeinde:
	
	Ortsbezeichnung:
	

	
	
	
	

	Typ der permanenten Rutschung:
	[bookmark: _GoBack] flachgründig
 mittelgründig
 tiefgründig
	Sekundäre Prozesse:
[Auswahl der verschiedenen Wasserprozesse, Mehrfachauswahl möglich]
	 Spontanrutschungen
 Hangmuren
 Uferrutschungen
	 Blockschlag
 [andere]
 [andere]

	
	
	
	

	Beurteilungsstand:
	Datum
	Büro
	Kurzbeschrieb der Arbeiten

	[pro Bearbeitung ein Eintrag, kurzer Beschrieb der gemachten Arbeiten, etc.]
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Situation

	



Anhang:
 Fotodokumentation
 ________________

	
Grundlagen

	Gutachten/Berichte/Karten/ Interviews:
	

	
	

	Bekannte Ereignisse:
	 keine
	
	
	

	[bei Bedarf weitere Zeilen einfügen]
	Ereignisdat.
	StorMe Nr.
	Beschreibung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	Schutzbauten:
	 keine
	
	
	

	[bei Bedarf weitere Zeilen einfügen]
	Bez.
	Typ
	Relevanz (Protect)
	Bemerkung

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	Überwachungen:
	 keine

	
	

	
	

	Bemerkungen
	



	Anhang
	

	
	Geologisch-hydrologisches Model mit Hangprofilen

	
	Geologische Untergrundmodelle

	
	Bohrungen

	
	






	Prozessgebiet PR1:

	Beschreibung

	Art des Prozessgebietes und Fläche [ha]:
	
	Koordinaten ( X/Y):
	
	

	[Bild(er) des Prozessgebiets]

	

	Disposition

	Geologie: 
	

	Lockergestein Beschaffenheit:
	

	Lockergestein Mächtigkeit [m]:
	
	 vermutet
 gemessen

	Hydrologie / Hydrogeologie:
	

	Hangneigungs-verhältnisse:
	

	Tiefgang (Lage der Gleitfläche):
	
	 vermutet
 gemessen

	

	Definition Szenario

	
	

	Geologisches Modell und Rutschmechanismus:
	

	Bemerkungen:
	

	
	

	Extremereignis
> 300 Jahre
	






	Wirkungsanalyse

	Methode zur Abgrenzung des Rutschgebiets:
	

	
	

	mittlere Rutschgeschwindigkeit [cm / Jahr]:
	
	 vermutet
 gemessen

	(Re)Aktivierungs-potential:
[stark: dv > 10v
mittel: 2v < dv < 10dv]
	
	 vermutet
 gemessen

	Disposition zu Differenzialbewegungen:
[stark: > 2cm/m*J
mittel < 2cm/m*J]
	
	 vermutet
 beobachtet

	
	
	

	Auf- und Abstufungen gemäss AGN:
	

	Quelle von Sekundärprozessen:
	

	
	

	Wirkungsraum
sehr seltenes Ereignis
(100-300 Jahre)

 Lawinen
 Gleitschnee
	

	
	

	Bemerkungen:
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