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3   Bemessungskonzept HWRB    

 3.1   Schutzzielmatrix    

 3.2   Gerinnekapazität und Drosselung    

 3.3   Retentionsvolumen    

 3.4   Bemessungshochwasser    

 3.5   Sicherheitshochwasser    
 3.6   Hydrologische Verhältnisse    
  3.6.1  Hydrologie    
4   Gefahrenbeurteilung    
 4.1   Ereignisdokumentation    
 4.2   Gefahrenkarte und Schutzdefizite    
 4.3   Schwemmholz und Geschiebe    
5   Hydraulische Nachweise    
 5.1   Stauziel und Retentionsvolumen    
 5.2   Stauanlagenverordnung    
 5.3   Ableitung des Bemessungshochwassers    
 5.4   Ableitung des Sicherheitshochwassers    
 5.5    Hochwasserentlastung und Deckwerk    
 5.6   Luftseitige Ableitung    
 5.7   Grundablass und Drosselung    
6   Stabilitätsberechnungen    
 6.1   Lastfälle    
7   Projektbeschrieb    
 7.1   Hochwasserschutzdamm    
 7.2   Hochwasserentlastung    
 7.3   Durchlass    
 7.4   Einlaufbauwerk    
 7.5   Auslaufbauwerk    
 7.6   Holz-und Geschieberückhalt    
 7.7   Wegführung    
 7.8   Rodung und Bepflanzung    
 7.9   Instrumentierung und Überwachung    
  7.9.1  Setzungsmessungen    
  7.9.2  Piezometer    
  7.9.3  Wasserstandsmessung    



 

Checklisten Hochwasserrückhaltebecken Seite 2 / 3 
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12   Schlussbemerkung    
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 3.4.1 
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 Regendauer 0.33-24 Std 
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