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Sohle

Konus 600/800 mm

Mörtelvorlage mit Zuputzen

NBR NW 800 mm

Zementmörtelüberzug 2cm

Faserzement-Schachtfutter

H = 65 cm / 50 cm

div. Längen

wasserdicht

ca. 0.700 - 0.900 m 3

Masse in cm

Sickerrohre

Bewehrung ø10

Oberfläche sauber abgerieben
ca. 0.200-0.220m 3

4cm Eisenüberdeckung

~

D = 75 cm bei SR ø 30 - 25 cm
D = 70 cm bei SR ø 20 cm

ab
fa

se
n 

2x
2 

cm

D

D

1O%

Muffenzapfen
abspitzen

Abdeckplatte

~

125 - 135
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Beton C25/30, XO, CL 1.0
Dmax 32, C2

PEHD, PP

bei PEHD, PP oder Rohre spez.
(wird sep. entschädigt)

Beton C30/37, XC2, XD1,
XF2, CL 0.2, Dmax 16, C2

KANTON
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Schachtabdeckung
gemäss Normal Nr. 733.101

18.2 m, 11.3 kg
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D = 80 cm bei SR ø 40 - 35 cm

ø600 mm

ø800 mm 20


