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Masse in cm

Belagsüberbau 2-5 mm

Dicke 13 cm, Innenloch ø 46 cm

ø160mm
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Gefälle variabel

Autobahn

Mittelstreifen

variabel

Nummer: Ausgabe:

hicht ca. 0.450 m 3

733_311 V

z.B. Creabeton Typ 16 05 02
mit Schachtfutter NW 150 mm
oder gleichwertig

Guss oder HDPE. mit Handgriff

Beton C25/30, XO,
CL 2.0, Dmax 16, C2

gemäss Normal Nr. 733.101

KANTON
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Reinigen und Auftragen eines
Voranstriches (Haftklebers) plus
Heissbitumen oder geeigneter
Kantenvoranstrich in 2 bis 3mm
Stärke
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Beton

Strassenablauf

Betonkies 0 - 50 mm

Tauchbogen

Beton
CEM (PC) 250

Betonkragen ø 110 cm*

Aufsatz
nicht höhenverstellbar

01.11.2006

Achse

Betonkragen ø 110 cm *

* Typ entspricht
z. B. Creabeton F 3002
Betonkragen Typ ER
Art. Nr. 117 253
oder gleichwertig.

Gefälle variabel


