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StandspurBankett min. 150 cm

Betonrohr mit Boden

Betonkies 0 - 50 mm

Beton
CEM (PC) 250 kg/m3

W - PE D 100/112 bzw. 120/132

Schachtentwässerung an
Kanalisation NW 80 mm

ca. 0.159 m3, Oberfläche
sauber abgerieben

gestampft

z.B. Creabeton Fig. 16 03 11
NW 600, L = 105 cm

ca. 0.106 m3

Armierungsring ø10, 0.617 kg/m
L=3.60m, 2.22 kg,
Eisenüberdeckung 4 cm

Oberfläche sauber abgerieben

Armierungsring ø10, 0.617 kg/m
L=3.60m, 2.22 kg,
Eisenüberdeckung 4 cm

z.B. Randabschluss ( Hochbord )

OK. Schachtdeckel 2-3 cm
unter Terrain

OK. Schachtdeckel 2-3 cm
unter Terrain

Materialverbrauch

Betonkragen

Beton für Unterbettung Schachtboden

ca.

ca.

0.159 m3

0.106 m3

Masse in cm

Gefälle 5%

Nummer: Ausgabe:

( ev. Sickerpackung mit
Geröll 30/50 )

01.11.2006
734_101 V

Schachtabdeckung

Beton C 30/37, XC2, XD1,
XF2, CL 0.2, Dmax 16, C2 Schachtabdeckung

KANTON

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Erzenber 6587/5
von Roll 2703, BGS 435
mit der Aufschrift "Elektro"
(oder gleichwertiges Produkt)
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