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Masse in cm

Beton CEM (PC) 250

Betonrohr mit Boden

Belagsüberbau 2 - 5 mm

ca. 0.102 m3

W - PE D 100/112 bzw. D120/132

Schachtentwässerung an
Kanalisation NW 80 mm
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. z.B. Creabeton Fig. 16 03 11
NW 600 mm , L = 80 cm

Masse in cm

Schacht Betonrohr NW 600
z.B. Creabeton Fig. 16 03 11
NW 600, L = 80 cm

W - PE D 100/112 bzw. 120/132

Schachtentwässerung an
Kanalisation NW 80 mm

Nummer: Ausgabe:

( ev. Sickerpackung mit
Geröll 30/50 )

( ev. Sickerpackung mit
Geröll 30/50 )

734_102 V

Schachtabdeckung
höhenverstellbar

Beton C 25/30, XO,
CL 0.2, Dmax 16, C2

Spezialmörtel
frosttausalz beständig

Schachtabdeckung
prov. auf Höhe OK. Tragschicht Schachtabdeckung

höhenverstellbar

KANTON
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

01.11.2006

gemäss Normal Nr. 733.101
Gruppe 4 (D400)
Einbau nach Anleitung Lieferant

Reinigen und Auftragen eines
Voranstriches (Haftklebers) plus
Heissbitumen oder geeigneter
Kantenvoranstrich in 2 bis 3mm
Stärke


