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Massstab 1 : 20

Masse in cm

Bodenablauf
Rost feuerverzinkt

Anschluss an
Kanalisation NW 80 mm Unterlagsbeton CEM (PC) 250

Fahrrichtung ( Standspur )

Abdeckung Bruchlast > 300 kN

Schachtabdeckung

Nummer: Ausgabe:

z.B. Bankett
z.B. Standspur

vorfabrizierter Betonkragen FT
mit eingegossenem Deckelrahmen

vorfabrizierter Betonkragen FT
mit eingegossenem Deckelrahmen

Bankett
Betonplatte für
Deckelöffnung

734_105 V

Beton C 25/30, XO, CL 0.1,
Dmax 32, C3

von Roll Fig. 2535 ME
Typ GG0, 10 t Radlast
oder gleichwertiges Produkt

von Roll Fig. 2535 ME
Typ GG0, 10 t Radlast
oder gleichwertiges Produkt

Detail 1 : 10KANTON

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Reinigen und Auftragen eines
Voranstriches (Haftklebers) plus
Heissbitumen oder geeigneter
Kantenvoranstrich in 2 bis 3mm
Stärke Schachtabdeckung

01.11.2006

Beton C 30/37, XC2, XD1
XF2, CL 0.2, Dmax 16, C2

Beton C 30/37, XC2, XD1
XF2, CL 0.2, Dmax 16, C2

Standspur

10

25


