
K 10 Wolhusen / Werthenstein

Umfahrung Süd und Aufhebung 
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BEGRÜSSUNG

Bruno Duss, Gemeinde Wolhusen

Gemeindepräsident
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BEGRÜSSUNG

Gregor Schwegler, Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)

Kantonsingenieur
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Ablauf des Abends

> Begrüssung Bruno Duss, Gemeinde Wolhusen

Gregor Schwegler, vif

> Einleitung, Projektziele Daniel Ender, vif

> Vorgehen ZMB

Ergebnisse Phase 1
Gianni Moreni, RAB

> Ergebnis der Phase 2: Vertiefung 

der Varianten
Gianni Moreni und Björn Thomsen, 

RAB

> Prüfung der Machbarkeit und 

Empfehlungen
Gianni Moreni, RAB

> Verständnisfragen, Diskussion Alle, Moderation Nicole Frank

> Ausblick, weiteres Vorgehen Daniel Ender, vif
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Veranstaltungsziele

> Verständnis für die planerischen Abklärungen

> Überblick der vertieften Varianten und Beurteilung der 

Machbarkeit

> Ausblick auf die weiteren Planungsschritte

> Gelegenheit zum direkten Austausch mit dem 

Planungsteam
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EINLEITUNG, PROJEKTZIELE

Daniel Ender, Projektleiter Mobilität, vif
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Allgemeine Informationen

> Bauprogramm 2023–2026 für die

Kantonsstrassen (Botschaft B 120)

am 28. November 2022 vom 

Kantonsrat beschlossen

> ÖV-Bericht 2023–2026 (Botschaft B 144), 
KR hat in zustimmenden Sinn Kenntnis genommen (Märzsession)

> Planungsbericht Zukunft Mobilität im Kanton Luzern 
(Botschaft B 140, Flyer),
KR hat in zustimmenden Sinn Kenntnis genommen (Märzsession)
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https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=b090dfe262f04598bdbaf97ca8432f6b&back=1&geschaeftsnr=120&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=c0b1d4374e994cc58dbb06af8c3dbe37&back=1&geschaeftsnr=144&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte/detail?ges=efc486eca6ce4f079448b25a8bb1587d&back=1&geschaeftsnr=140&art=-0-1-2-3&bart=-0-1-2-3-4&vart=-0-1-2-3&wart=1&gart=1&status=-0-1
https://mobilitaet.lu.ch/-/media/Mobilitaet/Dokumente/ZuMoLu/Infografik_Zumolu.pdf


Bedürfnis
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Projektauftrag und -Ziel

> Erarbeitung der Verkehrslösung soll ergebnisoffen erfolgen

> Einbezug der aktuellen und zukünftigen Entwicklungen der 

Mobilität

> Optimale Lösung für das Verkehrssystem in Wolhusen 

und Wolhusen-Markt 

> Verbesserter Verkehrsfluss für alle Verkehrsteilnehmer

> Verbesserung Verkehrssicherheit

> Reduzierung Verträglichkeitskonflikte Siedlung und Verkehr

> Verkehrsentlastung des Ortskerns von Wolhusen und Aufwertung des 

Siedlungsraums
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VORGEHEN ZMB UND 

ERGEBNISSE PHASE 1

Gianni Moreni, RAB
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Flyer «Was ist eine Zweck-

mässigkeitsbeurteilung ZMB?»
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Ablauf ZMB Umfahrung Wolhusen

Information Bevölkerung

24. November 2022

Information Bevölkerung

16. Mai 2023

Information Bevölkerung

28. November 2023

Begleitgruppe

Begleitgruppe

Begleitgruppe

Begleitgruppe
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Einordnung ZMB
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Projektphase Bemerkungen

Strategische Planung

Vorstudien ZMB / Empfehlung Bestvariante (vif, Planer)

Analyse Empfehlung und Festlegung weiteres Vorgehen 

durch Auftraggeber (BUWD/Regierungsrat)

Projektierung

• Vorprojekt

• Bauprojekt

• Bewilligungsverfahren

Projektierungskredit Regierungsrat (ev. Kantonsrat)

Ev. Volksabstimmung Sonderkredit

Ausschreibung

Realisierung

• Ausführungsplanung

• Realisierung

• Inbetriebnahme



Ergebnisse Phase 1
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*Kombination mit Aufhebung Niveauübergang wird

in Phase 2 vertieft untersucht

*

*

*



ERGEBNIS DER PHASE 2: 

VERTIEFUNG DER VARIANTEN

Gianni Moreni und Björn Thomsen, RAB
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Vorgehen / Abklärungen

> Konkretisierung der Varianten aus Phase 1

> Abklärung der technischen Machbarkeit bezüglich 

Strassen-/Tunnelbau, Verkehr und Umwelt

> Kostenschätzung (Genauigkeit +/- 30%)

> Empfehlung der Varianten für Phase 3 der ZMB 

(Variantenbewertung)

> Bemerkung: Phase 2 einer ZMB ist immer noch eine Studie, 

kein Projekt
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Zentrumsentlastung (ZE)
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Kosten: 100 Mio. CHF +/-30%



Südumfahrung 1 (SU1)
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Kosten: 200 Mio. CHF +/-30%



Südumfahrung 2 (SU2)
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Kosten: 230 Mio. CHF +/-30%



Aufhebung Niveauübergang
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Kosten: 50 Mio. CHF +/-30%



Kombination Aufhebung Niveauübergang –

Umfahrungen: verkehrliche Wirkungen
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Kombination Aufhebung 

Niveauübergang - ZE

> Diese Kombination wurde nicht weiterverfolgt.

> Gründe:

> Deutliche Reduktion des Verkehrs über den Bahnübergang 

-> Handlungsbedarf für die Aufhebung nicht mehr gegeben

> Günstige Alternative zu den Tunnellösungen -> Aufhebung 

Bahnübergang würde die Variante deutlich verteuern
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Kombination Aufhebung 

Niveauübergang – SU1/SU2

> Die Kombination mit der Variante SU1 

wird weiterverfolgt

> Gründe:

> SU1/SU2 führen nur zu einer leichten Reduktion des 

Verkehrs über den Bahnübergang

=> Handlungsbedarf für die Aufhebung bleibt bestehen

> Kombination SU2 und Aufhebung Niveauübergang 

reduzieren Verlagerungswirkung der Umfahrung

23



Südumfahrung 1 und Aufhebung 

Niveauübergang
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Kosten: 300 Mio. CHF +/-30%



Null+
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Kosten: 12 Mio. CHF +/-30%



ZE – Knoten West
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> Anschlussknoten 4-armiger Kreisel D = 32 m

> Gebäudeabbruch erforderlich

> Baugruppe Wolhusen-Markt betroffen

> Verlust 16 Parkplätze / Nutzung Marktplatz 

eingeschränkt



ZE – Knoten Ost
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Der Knoten Ost ist bei ZE, SU1 und SU2 gleich

> T-Knoten mit LSA

> Stauraum bei 

geschlossener 

Schranke

> T-Knoten ohne LSA als 

Anschluss Areal

Geistlich

> Stützmauer zu Kleine 

Emme



ZE – Brücke Kleine Emme
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> ca. 445 m lange Schrägseilbrücke über Kleine Emme

> Konstruktionshöhe ca. 3 m

> Breite ca. 10 m

> Fundation vsl. Bohrpfähle (abhängig von Geologie)



SU1 – Knoten West
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> Anschlussknoten 3-armiger 

Kreisel D = 32 m

> Gebäudeabbruch 

erforderlich (Gebäude 

erhaltenswert)

> Beidseitige Stützmauer vor 

Tunnelportal bis 6.5 m Höhe



SU1 – Brücke Kleine Emme
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> Stahl-Fachwerkbrücke Länge 80 m

> Konstruktionshöhe ca. 8.70 m

> Breite ca. 12 m

> Fundation vsl. Bohrpfähle (abhängig von Geologie)



SU2 – Knoten West
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> Anschlussknoten 3-armiger 

Kreisel D = 32 m

> Beidseitige Stützmauer vor 

Tunnelportal bis 6.5 m Höhe



Aufhebung Niveauübergang
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> Anschlussknoten 3-armiger 

«Hochkreisel» D = 32 m auf 

8 m Höhe über Bahn

> Rampenbauwerke

> Fuss- und Veloverkehr über 

Niveauübergang

> Anschluss Hackenrüti an 

Ruswilerstrasse



SU1 und Aufhebung 

Niveauübergang
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> Anschlussknoten 3-armiger 

«Hochkreisel» D = 32 m auf 

8 m Höhe über Bahn

> Fuss- und Veloverkehr und 

Anschluss Areal Geistlich 

über Niveauübergang

> Anschluss Hackenrüti an 

Ruswilerstrasse

> Brücke über die Kleine 

Emme



SU1 und Aufhebung 

Niveauübergang
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Null+ - Massnahmen und 

Zuständigkeiten
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Massnahme Lösungsbeitrag Zuständigkeit

Verkehrsreduktion Umw eltw irkung Verkehrssicherheit

Verlagern (öV als Alternative)

Taktverdichtung Bus / Ortsbus ++ + VVL, Gemeinde

OnDemand-Angebote für letzte Meile ++ + Region, vif

Komfortsteigerung Schienenverkehr + + VVL, BLS

Vermeiden (Mobilitätsmanagement MM)

Geschäftsstelle für Region Wolhusen/Entlebuch Grundv oraussetzung Region

MM Pflicht für Arealentwicklungen ++ + + Gemeinden

MM Pflicht für öffentliche Angestellte + + Gemeinden/Kanton

MM Pflicht für Arbeitsverkehr ++ + + Unternehmen

Organisation Gütertransporte + + + Unternehmen

Bew irtschaftung öffentlicher Parkplätze + Gemeinden

Verträglicher gestalten

Herabsetzen der Höchstgeschwindigkeit + ++ ++ vif

Separate Wegeführung Velo- und Fussverkehr + + ++ Gemeinde, vif

Querungshilfen über Kantonsstrassen ++ vif



PRÜFUNG DER MACHBAR-

KEIT UND EMPFEHLUNGEN

Gianni Moreni, RAB
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Vorgehen
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Ergebnis der Prüfung der 

Machbarkeit
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ZE                  SU1                  SU2                 ANü SU1 + ANü

ANü = Aufhebung Niveauübergang



Varianten für Phase 3

> Bewertet werden:

> Zentrumsentlastung ZE

> Süd-Umfahrung SU1

> Süd-Umfahrung SU2

> Süd-Umfahrung SU1 mit Aufhebung 

Niveauübergang

> Null+
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Keine Bewertung in Phase 3

> Variante Aufhebung Niveauübergang

> Gründe:
> Löst keine verkehrlichen Probleme

> Sehr teures Bauwerk

> Sehr aufwendige und komplexe Bauphasen

> Problematik Grundwasserschutz
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VERSTÄNDNISFRAGEN?

DISKUSSION

Moderation Nicole Frank
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AUSBLICK, WEITERES 

VORGEHEN

Daniel Ender, vif
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Ablauf ZMB Umfahrung Süd 

Wolhusen Ausblick Phase 3

Information Bevölkerung

24. November 2022

Information Bevölkerung

16. Mai 2023

Information Bevölkerung

28. November 2023

Begleitgruppe

Begleitgruppe

Begleitgruppe

Begleitgruppe
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vif.lu.ch/wolhusen_werthenstein

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Verkehr und Infrastruktur (vif)

Arsenalstrasse 43

Postfach

6010 Kriens 2 Sternmatt

Tel. 041 318 12 12

www.vif.lu.ch


