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Ausgangslage:
Dorfbach Horw
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Bireggbäche

Althofbach

Kirchtobelbach

Nidfeldkanal



Ausgangslage: Defizite
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Hochwasserschutzdefizit

Ökologisches Defizit



Ausgangslage:
Gefahrenkarte Wasser
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Dorfbach Horw und Zuflüsse

erhebliche Gefährdung

mittlere Gefährdung

geringe Gefährdung



Zielsetzung
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HOCHWASSERSCHUTZ & ÖKOLOGIE



> Rückhalten

> Durchleiten

> Umleiten

Variantenstudium:
Hochwasserschutzkonzepte
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Variantenbewertung
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Massnahmenkonzept
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1a) Hochwasserrückhaltebecken Allmend
Schaffung von Mehrrückhalt mittels
Unterteilung der Kammern

1b) Brändikanal
Drosselung Wasser aus
dem Gebiet Nidfeld

3a) Ausbau Kanal Krienserstrasse
Ausbau des Kapazitätsengpasses

2) Rückhaltebecken
Althofbach
Schaffung von Rückhalt mit
kalibriertem Abfluss

3c) Kirchtobelbach
Optimierung Einlauf in
Dorfbach; Offenlegung

4) Ausbau Dorfbach
ökologische Aufwertungen;
Gerinneoptimierungen

3b) Brücken Schöngrund- und Kantonsstrasse
Verbesserung Durchflussbedingungen



1a) Hochwasserrückhalte-
becken Allmend: Ausbau
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Situation bei Hochwasser



1.0 m3/s

1a) Hochwasserrückhalte-
becken Allmend: Ausbau

Unterteilung HWRB Allmend und
Revitalisierung Dorfbach Horw

Speichervolumen V 5’500 m3



1b) Brändikanal: Drosselung
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2) Althofbach:
Rückhaltebecken

Rückhaltebecken



2) Althofbach:
Rückhaltebecken
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3a) Kanal Krienserstrasse:
Ausbau und Aufwertung

Dorfbach auf Höhe
Krienserstrasse heute

Querprofil



3b) Brücken Schöngrund- und
Kantonsstrasse: Verbesserung
Durchflussbedingungen
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Schöngrundstrasse Kantonsstrasse



3c) Kirchtobelbach: Optimie-
rung Einmündung
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Einmündung Kirchtobelbach in
Dorfbach auf Höhe Ringstrasse heute



4) Ausbau Dorfbach:
Lichtfenster Stiftung Brändi
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Mittels Lichtfenstern wird der
unterirdisch geführte Dorfbach
im Gebiet der Stiftung Brändi
aufgewertet, so dass der
eingedolte Kanal für Amphibien
durchwanderbar wird.



4) Ausbau Dorfbach: Ausbau
und Revitalisierung entlang
Promenadenweg
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Zugang zum Gewässer
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4) Ausbau Dorfbach: Ausbau
und Revitalisierung entlang
Promenadenweg
Am Beispiel Steinibach



Kosten
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Kostenvoranschlag
Genauigkeit +/- 20%, Preisbasis Januar 2020 Summe

Erwerb von Grund und Rechten 255’000.-
Baukosten 16’745’000.-
Honorare 3’000’000.-

Unvorhergesehenes, Nebenkosten 3’000’000.-

Mehrwertsteuer 2’000’000.-
Gesamtkosten (inkl. MwSt.) 25’000’000.-



Finanzierung
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% CHF
inkl. MwSt.

Bund (voraussichtlich) 45 % 9’900’000.-

Kanton 55 % 12’100’000.-

Gemeinde Horw/ Interessierte 0 % 0.-

Totalkosten Wasserbau 100 % 22’000’000.-
Gemeinde Horw/Werkeigentümer 100 % 3’000’000.-

Totalkosten Vorabbeitrag Brücken/ Werke 100 % 3’000'000.-

Gesamtkosten 25’000’000.-



Zeitplan*

* Annahme: ohne Rechtsverfahren oder Volksabstimmung
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Phase

Bauprojekt
Bewilligungsverfahren
Ausschreibung
Realisierung
Abschlussarbeiten

202820272025 20262021 2022 2023 2024

> Optimierung Einmündung Kirchtobelbach:
vorgezogene Massnahme 2021



Weitere Informationen

> Webseite
https://vif.lu.ch/horw_dorfbach

> November 2020
Sprechstunde für betroffene Grundeigen-
tümerinnen und Grundeigentümer (Einla-
dungsbrief folgt)

> Kontakt für Fragen
Serena Liener, Projektleiterin vif
(Tel. 041 318 19 73, serena.liener@lu.ch)
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Fragen?
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